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PRÜFUNGSZEUGNIS
CT-2025-11-10-03

Produkt: Produkttyp:
Dicke:
Produktionsdatum:

Massivholzplatte (3-lagig)
27 mm 
24.09.2025

Prüfmethode: Prüfkammer-Methode DIN EN 717-1

Hersteller: Gebr. Heißerer Holzverarbeitung GmbH 
Schwerbimühle 4 
86984 Prem

Spezifikation: Deutsche Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) Anlage 1 zu §3 vom 20.01.2017 
in Verbindung mit der "Bekanntmachung analytischer Verfahren..." veröffentlicht am 26. 
November 2018, BAnz AT 26.11.2018 B2
- Grenzwert Formaldehyd gemäß ChemVerbotsV = 0.1 ppm (= 124 pg/m3)
VERORDNUNG (EU) 2023/1464 DER KOMMISSION vom 14. Juli 2023 zur Änderung des
Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich Formaldehyd und Formaldehydabspaltern
- Formaldehydgrenzwert 0,062 mg/m3 für Möbel und Erzeugnisse auf Holzwerkstoffbasis

Chemische Analysenmethode: Acetylaceton-Methode

Bericht: Prüfbericht 2117074/CP/2025/1 vom 10.11.2025

Prüfergebnisse 
und 
Bewertung:

Probe Verordnung Einheit Grenz­
wert

Prüf­
ergebnis

Qualität 
Erfüllt

JA NEIN

1
ChemVerbotsV PPm 0,1 0,04 X!

pg/m3 124 58

EU-Verordnung REACH) mg/m3 0,062 0,029 X □

Nachweisgrenze (NWG) = 0,008 ppm HCHO

Dresden, 10. November 2025
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